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Vorliegende Liste enthélt die wichtigsten in unserem Betrieb hergestellten
Kondensatoren des Fertigungsprogramms 1954, Alle frither herausgegebenen
Druckschriften werden hiermit ungiiltig.

Wir bitten, nach Méglichkeit Bouelel;\ente nach den einschlégigen DIN - Vor-
schriften  bzw. nach vorliegender Liste, unter Verwendung der angefihrten

Listenr . 2u bestellen, da hierdurch ein friherer Liefertermin als bei ab-

wegigen Typen oder Sonderausfiihrungen gewdhrleistet werden kann. Sollten
¢h letztere unter keinen Umstdnden vermeiden lassen, wird gebeten,
bei Anfragen die ouf Seite 3 im Fragebogen aufgefiihrten Hinweise zu beriick-
sichtigen. . '
Auch bei der Auswohl von Kondensatoren aus vorliegender Liste bitten wir an
Hand des Fragebogens zu prifen, ob iber die in den einschlagigen Vorschriften
(TGL, DIN, VDE) -autgefihrten Anforderungen noch andere gestellt werden.
Unsere Erzeugnisse werden nach den modernsten Fertigungsverfahren hergesteilt.
Jahtelange Erfohrungen und die in unseren Laboratorien geleisteten Entwick-
lungs- und Forschungsarbeiten garantieren hervorragende Qualitét, die durch
dovernde Fertigungs- und Qualitétskontrollen gewdhrleistet ist und loufend

verbessert wird.

VEB Kondensatorenwerk Gera

Lur Beachtung!

Bei Bestellung von Sonderausfiihrungen oder in Zweifelsféllen ist es weckmaBig,
zur Vermeidung von Rickfragen iiber folgende Punkte méglichst erschépfende An-
gaben zu machen:

Kopozitéty wF . pF
Kapazitétstoleranz 4 o
Nennspannung?) .V V~
Betriebsspannung und Frequenz?) ... V. Ve~ Hz
Welligkeit der der Gleichspannung iiberlagerten
Wechselspannung e e HE .% von der Gleichspannung
Betriebsart dauernd \ ......5td./Tag

kurzzeitig Haufigkeit/Std. . . mal
als MotoranlaBkondensator . /Tag ... .mal
hierzu: Netzspannung........ . V~ ..Hz
SBannung am Kondensator im Betrieb ..V~
Betriebstemperatur?) ’ oC
Temperaturbereich von . ... bis °C

Gréfter fiir den Einbau des Kondensators zur Verfiigung stehender Raum
X X mm

Erwiinschte Befestigungsart und Lage des Kondensators'y .

Verwendungszweck®) .. . .

Ist der Kondensator im Betrieb starken Erschitterungen ousgesetat?

LuRdruck ... ... torr. (mm Hg.)

Feuchtigkeit®) ... S % rel. Luftfeuchte
Welche Menge wird benétigt? ... .. . vorerst e . Stiick
weiterhin . 1 111 1

Besondere Anforderungen:?) ..

Erlduterungen siehe Ruckseite,
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Eriuterungen

. Bei Mehrfachkaparitten Schaltbild angeben.

Die Nennspannung ist in der Regel gleich der héchstzuléssigen Betriebsspan-
nung im Dauerbetrieb. In obweichenden Féllen wird sie durch Zusétre, die ouf
die Betriebsart hinweisen, z. B. KB, (Kurzbetrieb), nbher gekennzeichnet.

Die Betriebsspannung ist jene. mit welcher der Kondensator normal betrieben
wird.

Als héchste Betriebssponnung gilt die im Dauerbetrieb bei unginstigsten Be-
triebsverhéitnissen (Netziiberspannung, Transformatortoleranz usw.) auftretende
héchste Spannung. Diese kann sich ouch aus einer Gleichspannung und einer
uberlagerten Wechselsp g sofern es sich hierbei nicht
um besonders hohe Frequenzen (liber 300 Hz) handelt, die eine spezielle Be-
urteilung oder Priifung erfordern. Die Summe der Gleichspannung und des
Scheitelwertes der Gberlogerten Wechselspannung darf die Betriebsspannung
nicht dauernd {berschreiten.

¢ h

Bei Elektrolyt-Kond, ist die hdchste Leerloufsp 9 g

. Es ist die imale UmgebL des Kond tors onzugeben brw.

jene, welche in dem betreffender. Gerdt (Maschine) wahrscheinlich auftreten
wird. :

. Laschen, Rohrschelle, Spangen u. a. bzw. liegend, stehend. T

. Siab-, Mator-, Stérschutz-, Ph chieber-Kond (Leistungsfaktor-Ver-
besserung), Kopplungs-, Schwingkreis-Kondensator usw.
€3 ist-onzugeben, wo der Kondensator montiert wird, z. B. gepflegte Rdume,
Werkstatt, Waschraum, im Freien usw.

.- Jum Baispiel: B d hoher Isolati id d, dadmpfungsarme Aus-

Hohrung, Kontaktsicherheit bel kleinen Betrlebsspannungen z. B. < 1 mV,
StoBbeanspruchung, Angoben iiber den Verlustfaktor tg8, Kernwiderstond,
Temperaturkoeffizient, Zahl und Ar: der Anschliisse u.0. -

CIA-RDP83-00418R003900440001-9 = 77 7 v e s o 2 e e

Elektrolyl-Kondensatoren
{mit rauher Anode)

1. Verwendung

Der Elektrolyt-Kondensator hat sich heute in der Rodio- und Verstdrkertechnik
seinen festen Platz erobert. Er wird iiberoll dort verwendet, wo es nicht auf hohe
Kenstanz der elektrischen Werte ankommt und der Reststrom, der loufend durch
den Kondensator flieBt, keine Stérungen bewirkt, also hauptsdchlich in Sieb-
schaltungen. Seine Vorziige sind vor ollem die im Verhéltnis zum Raumbedarf
auBerordentlich 'groBe Kapazitdt, das geringe Gewicht und der niedrige Preis.
Durch diese Vorteile hat sich der Elektrolyt-Kondensator in neuerer Zeit ein wei-
teres Anwendungsgebiet, als Speicherkondensator in Fotoblitzgeréiten, erobert.

2. Ausfithrungsformen
a) Zylindrische Aluminium-Gehéuse

Diese Ausfihrungsform  besitzt

zentrale Schroubbefestigung M 18.

Eine Befestigungsmutter aus Pref3-
stoff wird mitgeliefert. Bei einem
Becherdurchmesser bis 30 mm ist
das SpitzkantmaB der Mutter mit
31 mm gréBer ols der Becher-
durchmesser, worauf bei der
Montage geachtet werden muB.
Bei beengten Platzverhg!tnissen
konn die Befestigung auch durch
eine runde Schlitzmutter mit einem
Durchmesser von 25 mm erfolgen,
die jedoch von uns nicht geliefert
wird. Der Minuspol des Kondene
sators ist mit dem Gehduse ver-
rucmom bunden, der Pluspol liegt an der
Lotfahne.

Abb. 1

b) Zylindrische Kunststoffgehéuse
Beide Anschliisse sind durch den

I Sodkel herausgefiihrt. Der Pluspol
- liegt'on der Léttahne, der Minus-

pol om Befestigungsbolzen M 5.

Abb. 2
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c) Zylindrische Ku Hgehd mit Zentralbefestigung
! i & Bei dieser Ausfihrungsform wer-
: t den beide Anschlisse durch den
X Y zentralen Befestigungssockel her-

| ausgefiihrt. Die Betestigungsmut-
' - ter M 18 wird mitgeliefert. Bei

| einem Becher - Durchmesser bis

30 mm ist das SpitzkantmaB der
Mutter mit 31 mm grdBer als der
Becherdurchmesser, worauf bei der
M geachtet d mufl.
Bei beengten Plotzverhéltnissen
kann die Befestigung auch durch
eine runde Schlitzmutter mit einem
Durchmesser von 25 mm erfolgen,
die jedoch von uns nicht geliefert

wird.
Anscat e usrrn
Abb. 3 .
d) Zylindrische Aluminiumgehé mit Z ibefestigung und DrahtanschiuB

TMerr s ceemecsd

gréBer als der Becherdurchmesser, |
worauf bei der Montage geachtet
werden muB. Bei beengten Platz-

rhéltni kann die Befesti

3 verhd gung j
auch durch eine runde Schlitz- . i
mutter mit einem Durchmesser |

R von 25 mm erfolgen, die jedoch ‘
von uns nicht geliefert wird. :
tnimowre Der Minuspol des Kond s |

4 ist mit dem Gehduse verbunden, !

die Pluspole liegen an den An- !
schluBdréhten. |
i
|

Doppelkapazititen werden nach .
— Abb.4 i zyl. Aluminiumgehduse -

. —T mit zentraler Schraubbefestigung

| M 18 gefertigt. Eine Befestigungs-

- ~ mutter aus PreBstoff wird mitge-

| - liefert. Bei einem Becherdurch- ;

! messer bis 30 mm ist dos Spitz- :
kantmaB der Mutter mit 31 mm i

1

Abb. ¢
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e) Fotoblitz-Elektrolyt-Kondensator mit rauher Anode

. Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9

Zum Speichern elektrischer Energie in Fotoblitzgeréten verwendet man mit
Vorteil Elektrolyt-Kondensatoren auf Grund ihres geringen Gewichtes bei

groBer Kapazitat.
. . cur .
Die Ladeenergie - betrégt bei dem Normaityp 500 «F 500/550 V 62,5 Ws.

Durch Einhaltung des Verlustfaktors tg 8 < 0,2 wird erreicht, doB die
Zeitkonstante T = MQ .uF < 6.35- 10-4ist. Sie erméglicht damit eine Blitz-

1
zeit von 500 S€¢

Der im aufgeladenen Zustand dauernd flieBende Strom betrdgt hochstens

5 mA.

Nach léngerer spannungsloser Lagerung fliefit bei Wiederverwendung ein
anfénglich hoher Strom, der jedoch nach verhaitnismaBig kurzer Zeit aut
den Normal-Reststrom von < 5 mA bei 500V zuriickgeht.

s

{50 .
- ]O “

10" bis - 60"C

oG wF 500/550 V

Abb. 5

Allgemeine Eigenschaften nach
DIN 41332 Klasse 3

Listennummer 7273
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3. Kopazitit und Toleronz

Die Angabe der k itdt auf dem Kond bezieht sich auf eine Tem-
peratur von 20 Grad C und eine Frequenz von 50 Hz. Angegeben wird die
Nennkapazitdt, von der die Istkapazitét innerhalb der Toleranzgrenzen ab-
weichen darf. Die Tol Ist fir Niedervolt-Kond: mit rauher Folie

ig % und flir Hochvolt-Kendensatoren mit ruuhe.r Folie t'sg %. Die Kapa-

zitdtswerte beziehen sich auf der Anlieferungszustand. Eine zeitliche Anderung
kann durch chled Vorg8nge , man rechnet erfohrungsgemdB mit

+ 15%.

4. Spannung

Auf dem Kondensa den rwei S g gegeben, die Nenn- und die
Spi . Unter N p g ist die hdchstzuls Gleich u

9 9 9z
verstehen, die dauernd am Kondensator liegen darf. Die Spitzenspannung da-
gegen darf maximal nur 1 Minute wirksam werden. Die Betriebsspanung des
Kondensators kann sich auch aus einer Grundgleichspannung und einar Wechsel-
spannung, die dieser (berlagert ist, zusammensetzen. Die Summe beider dorf die
N pannung nicht Oberschreiten. Die Hahe der zulassigen Wechsel: g
komponente richtet sich dabei nach der Erwérmung, die der Kondensator an-
nehmen kann.

5. Reststrom

Bei Elektrolyt-Kond 1 verbleibt an Sp g ein standig flieBender Strom,
der sog R der laufend $ ff an der Anode trei macht, der
zur Ausheilung von Schwachstellen im Dielektrikum dient. Der Reststrom ist also
nicht nur ols Isolati dem ist fir die Aufrechterhaltung des
Dielektrik leb dig. Die Gr8Be des Reststroms Ist ein MaB fir die

Gite des Kondensotors. Nach DIN 41332 Ist bei 20 Grod C ein Wsrt von 0,5 4A
je uF und V nach einer Einschaltdauer von 1 Minute bei Nennspannung als
Maximalwert anzusehen.

Nach spannungsloser Lagerung ist der Reststrom anfnglich sehr groB, sinkt dann
aber schnell ab. Nach einer Lagerung von mehr als drei Monaten sind die Kon-
densatoren vor der Prifung nachzuformieren, indem bei einem dem halben zu-
" lassigen R prechenden k Strom die Spannung bis zum
Splt 9! gesteigert und dann zirka' zwei Stunden konstant gehalten
werden soll, wobel der Strom absinkt.

6. Vertustioktor

Der Verlusttoktor wird auf eine Temperatur von 20° C und eine Frequenz von 50 Hz
bezogen. Der Hichstwert, der aber meist betriichtlich unterschritien wird, Ist
tg 4 = 0.3 bel Niedervoitkondensatoren, tgZ = 0,2 bei Hochvoltkondensatoren.
Bel 100 Hz ist mit einer ErhShung um 0,05 zu rechnen, wos bei einer Berech-

harick

nung der Eigenerwd g v gen ist.

10
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" durch die Eigenerwdrmung hervorgerufene Ob

7. Betriebs- und Logertemperatur

Die Kond: den fir einen Betrieb P rbereich bej K. 3 von
— 10 Giad bis + 60 Grad C, bel KI. 2 von — 20 Grad bis + 70 Grad C gebaut.
Bei 0 Grod C betrigt der zuldssige Kapazitétsabfall bei KI.3 max. 45%, bei
KI.2 max, 30% entsprechend dem neuen Entwurf von DIN 41 332, Vordbergehende
Lagerung bei — 40 Grad C ist statthaft.

Die obere Temp: 9 gibt die hochstzuldssige Betrieb des
Kondensators Py an. Die Umgebungstemperatur "y muB mindestens um die
peratur A # niedriger sein.

‘ Wy =y — &Y
Die Obertemperatur ist eine Folge des durch den Kondensator flieBender. Rest-

strd‘oms und des durch die Welligkeit bedingten Wechselstroms und errechnet
sich zu

a) bei Kondensatoren im Al-Gehduse

_085-Cn(015Ug" + Uy * - w - tgd)
F-10°

ad

b) bei Kond im K fgeha

125 - € (015 Ug® + Uy * - - 1)
F. 0%

A% =

Cpn  Nennkapazitét in uF

Ug  Grundgleichspannung in V

Uy Effektivwert der berfagerten Wechsel g inv
F Freie Oberfldche des Kondensatormantels in cm’.

8. Giatte und aufgerouhte Fofien

Die K j eines Hektrolyt-Kond s besti S g ist von der
GrdBe der Anodenoberfitiche obhdngig. Durch Aufrauhung 188t sich die Ober-
fidche um ein Mehrfoches vergraB Ein Kond mit Rauhfolie weist also
keinere Abmessungen auf als einer mit glatter Folie fir die gleiche Kopozitat,
Wegen der sich daraus ergebenden kle‘neren Abkiihloberflache ist jedoch der

. Kondensator mit Rauhfolie auch nur mit einer niedrigeren iberlagerten Wechse|.

: CIA-RDP83-00418R003900440001-9 ~

g belastbar. AuBerd ist der Verlustfak hdher und die Temperatur-
abhéngigkeit gréBer, so daB beide Arten in ihren Eigenschaften nicht gleich-
gesetzt werden kénnen. Die Verwendur dglichkeit von Rauh-Kond

muR olso sorgféltig Gberprift werden.
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Elekirolyt-Kondensatoren im Aluminiumgehtiuse Elektrolyt-Kondensatoren im Kunsistoffgehduse
Ausfihrung noch Abbildung 1 aufgerouhte Anode " p ; i
Austiihrung nach Abbildung 3 {mit Zentralbefestigung) aufgerauhte Anode
Aligemeine Eigenschaften nach DIN 41332 Klosse 3 gsth %llgemeine Eige?\schoften nach DIN 41332 Klasse 3
Nepn/Spitien- | yoparust | Abmessung | Gewicht Listen- \ ,
i uF ‘3"’:“" co.9 Nummer Nenn./Spitzen- Kopositgt | Abmessungen | Gewicht I Listen-
Spocmmg WF Int P nummer
- i ;
350/385 16 25x35 25 7207 I |
25 25x 50 35 7222 350385 | 16 25x 35 20 | 7282
32 25x 50 35 717 I 25 25x 50 27 | 7283 i
50 35x50 50 7223 I3 25x 50 27 7284 \‘
|
500/550 8 25x35 25 7216 450/500 8 25x35 20 7279 ) i
16 25x 50 35 7206 16 25x 50 7 7281 ‘
25 30x 50 50 7204 t 25 30 x 50 42 7277 1
32 35x 50 65 7203 1 50 ! 30x80 70 | 7278 i
50 30x80 80 7205 i
Anderungen der Abmessungen vorbehalten

Anderungen -der Abmessungen vorbehalten Sonderausfiihrungen ouf Anfrage
Sonderausfihrungen auf Anfrage Y

Elekirolyt-Kondensatoren im Kunsisioftgehtiuse Elekiroly-Kondensatoren im Aluminiumgehtiuse
Ausfiihrung nach Abbildung 2 fg: hte Anode
Aligemeine Eigenschoften nach DIN 41332 Klasse 3 Ausfiihrung nach Abbildung 1 aufgerauhte Anode
Allgemeine Eigenschaften nach neuem DIN-Entwurf 41332 Klosse 2
Nenn-/Spitzen- Kopazitét | Abmessungen |  Gewicht Listen-
‘ Spannung uF dxh co.g nummer . .
| [ mm NOS";(“S&':;"' Kapazitat Ab"‘;’:“h"ﬂe" Gewicht | Listen-
; v ! Ik o9 | nummer
© 350/385 16 25x35 20 | 7253 ‘ ' ]
25 25x50 7 7270
350/385 16 25x 35 25 J 7059 |
32 25x 50 F24 7266 25 25x50 pe 2060
32 25x50 35 7061
450/500 8 25x 35 20 7272
/ 16 25x50 27 727 50 35x50 50 ‘ 7062
25 30 x50 2 7275 v
50 30x80 70 7274 ‘
. Anderungen der Abmessungen vorbehalten
Anderungen der Abmessungen vorbehalten Sonderausfihrungen auf Anfrage
Sonderausflihrungen auf Anfrage
Warennummer ViS » VEB Warennummer
Elekirolyt-Kondensatoren | xONDENSATORENWERK KONDENSATORENWERK Elektrolyl-Kondensatoren
36432620 6ERA 6ERA - 36482620
. 12 13
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Keadensatoren im Alumintumgehiiuse
Ausflhrung nach Abbildung 4 (Doppelk ) aufgerauhte Anode
Aligemeine Eigenschaften nach DIN 41 332 Klasse 3
Neon-/Spitzen- | Geowicht Usten-
v. e uf A":': ca. g nummer
3307385 16+16 0x 55 75 7150
32432 30x85 110 ns
500/550 8+8 25x 55 60 7152
8+16 30x55 75 7153
16+16 I5x 55 85 7154
a5+25 30x85 130 7155
32+32 35x90 160 7156
Anderungen der Abmessungen vorbehalten
Sonderausfihrungen auf Anfrage
Kieins!-Elektrolyt-Kondensatoren
rauhe Anode —~10...4+60°C
Nenn-/Spitzen- |y na | Abmessungen Gewicht Listen-
Spannung wF ax1 co.g nummer
V- mm
25 10x25 3,6 7703
30/35 50 10x 35 6,0 7704
120 12x35 9.5 7705
AV G R 1t
7
s 1 s d
Die neuen, freitragenden Niedervolt-Elektrolyt-Kond ichnen sich aus durch
dichten Einbou in Alumini hé kleinsten Ab d i

g bel gen un
Gewicht. Von besonderem Vorteil ist ihre erhéhte Schaltfestigkeit.

K. ktive Anderungen werden vorbehol
Neuentwidlung.
Lieferbar ob Ill. Quartal 1955,
Warennummer Vi3
Eleidrolyl-Kondensotoren | rommasatorewess
36482620 ATON
14
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Pepler-Kendonsatoren

1. Verwendung

Papier-Kond, mit nicht p haben als Dielektrikum,
wie aus dem Nomen hervorgeht, ein melst mit Woacdhs, Vaseline oder Ol impra-
gniertes Spezialpapier. Diese Art von Kondensatoren haben wegen (hrer viel-
seitigen Einsatzméglichkeit L:md nicht zuletzt wegen ihrer Wohlfeilheit die griBte
Varhrai funden. | " B Neveh ricks

5 darh K,

g hr ¢ ist die
technik und besonders auch der Gerdtebau. Im Laufe der Zeit haben sich wegen
dor hiedlichen Mimatischen Anford gen an Kond b 4
Bouf b geblldet, die in chied Ausfiihrungen hergestell

werden.

o) isolierrohre, dicht verlstet

Rohrkondensatoren mit zylindrischen Porzellanschutzrohren und dicht verlsteten
AbschluBkappen sind aligemein unter den Nomen wSikatrop” bekannt. Sie
werden melist frelhGngend in Gerdte eingebaut, an welche hohe klimatische An-
forderungen gestelit werden.

Abb. 1

b) Becher-Kondensatoren, dicht verldtet
Bei b d

- und feudhtigk &Biger Beanspruchung miis-
"nda.nsatoren verwendet werden. Die Anschliisse wer-

gefihnt. Sie werden mit und

Abb. 2
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c) Kondensotoren tir Kraftfohrzeuges)

Fir die Zindanlage und Entstérun i

| rung von Kraftfohrzeugen stehen Spezial-
Ksmdensotorfen in Metallrohren zur Verfiiqung. Sie zeichnen sich pdurd’\
If'mochste Betrlebssvd?erheit aus, welche fiir die rauhe Beanspruchung in Kroft-
ahrzeugen durch eine besondere Art des Wickeleinbaues erreicht wird.

N Abb. 3 Abb. 4 . Abb. 5

d) Durchfihrungs-Kondensatoren®)

Das Hauptanwendungsgebiet  dieser

Kondensotoren ist die Funkentstortechnik.

Sie finden aber auch oft im Geratebau

Verwendung. lhr Name rithrt von der

eigenartigen Bauweise her, bei welcher

der stromfihrende Leiter durch den

Kondensatorwickel hindurchgefiihrt wird.

Das Metallrohrgehéuse ist allseitig dicht

verlotet. Als  Klasse-1-Kondensatoren

entsprechen sie hohen klimatischen Be-

anspruchungen.  Bemerkenswert  und ,
wichtig ist die Montageart, bei welcher ‘
der Konus K mittels der Ringmutter in

eine nichtentgratete Bohrung gepreft

wird.

*) Siehe ouch unsere Liste ,,Stérschutzmittel’.
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3. Kaporitat und Toleranz

Kapazitétsangaben gelten fir eine MeBfrequenz von 800Hz bei 20" C. Angegeben
wird die Nennkopozitét, von der die tatsichliche Kapozitét innerhalb der Toleranz-
grenzen abweichen konn. ’

4. Spannung.

Aut den Kondensatoren ist die Nenns ponnung ongegeben. Unter dieser
ist diejenige maximale Betriebssponnung zu verstehen, welche douernd an dem
Kondensator liegen darf. Die Betriebss Pannung ist jene, mit welcher der
Kondensator normal betrieben wird. Als hochste Betriebsspannung gilt die im
Dcuerhetrieb bei unginstigen Betriebsverhdltnissen (Netziiberspannung, Trons-
formatorentoleranz usw.) auftretende héchste Spannung. Diese kann sich auch
aus einer Gleichspannung und einer iberlagerten Wechselspannung zusammen-
setzen, sofern es sich hierbei nicht um hohere Frequenzen (iiber 300 Hz) hondelt,
die eine spczielle Beurteilung oder Prifung erfordern. Die Summe der Gleich-
spannung und des Scheitelwertes der iiberlagerten Wechselspannung darf die
Betriebsspannung nicht dauernd iberschreiten. Dagegen sind Uberschreitungen
der Nennspanrungen, wenn diese nur gelegentlich auftreten, zugelossen:

1. um das 1,5fache, wenn sie nicht iénger dauern als 1 Minute,

2. um das 2fache, wenn sie nicht langer dauern ols 1 Sekunde.

Siehe auch Seite 6 Absatz 2.
Bei besonders niedrigen Betriebsspannungen, inshesondere bei Spannungen
unter 1 mV, empfiehlt es sich, unsere HF-kontaktsicheren Sonderousﬁihrungen 1u
verwenden (zum Beispiel: dédmpfungsarme Ausfiihrung; ,d").
5. Elektrische Daten und Aufbau
Allgemeine Angaben hierzu bitten wir dem Normblatt DIN 41140 Festkonden-

satoren fir die Nachrichtentechnik zu entnehmen oder in den tobellarischen Zu-

sammenstellungen der verschiedenen Ausfiihrungsformen auf Seite 18-22 einzu-
sehen.

Fir Kroftfahrzeugkondensotoren ist DIN 41 140 nicht anzuwenden.
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Dichte Rohr-Kondensaloren

Normale Austithrung nach Abb. 1 (Seite 15)
DIN 41 161, Klasse 1

Nenn-/Prit-
__Sepanng. V- . Toleranz | Abmessungen | Gewicht Listen-
1ul. Wechselspg. Kapazitat 4%, d x| mm co. g nummer
(Eftektivwert) bei h
S50 Hzin VAo
125/3/5V— | 5000 pF 7 x15 2 65003
15V’ 0,025 «F 20 8,5x 18 3 65 005
) 0,05 10,5 x 22 4 65 006
0,1 " 10 13 x22 6,5 65007
025 19 x25 10 65 008
"250/750V— | 2500 pF 7 x15 2 65022
150 Ve~ 5000 7 x18 2,5 65023
0.01 «F 20 85x15 2,5 65 024
0,025 8,5x25 4 65 025
0,05 b 10,5x25 4,5 65 026
0,1 " 10 15 x22 7,5 65027
500/1500V —| 1000 pF 7 x15 2 65 041
S50V~ | 2500 7 x18 2,5 65 042
5000 20 8,5x 15 2,5 65043
0,01 uF 8,5x 22 3.5 65 044
0,025 13 x25 6,5 65045
005 15 x22 7.5 65 046
0,1 " 10 19 x25 10 65047
700/2100V—| 500 pF : 7 x15 2 65 060
350y~ | 1000 7 x18 2,5 65 061
2500 , 8,5x18 3 65062
5000 20 10,5 x 22 4 65063
0,01  «F 10,5x 25 4,5 65 064
0.025 . 15 x25 8,5 65 065
0,05 19 x25 10 65 066
10003000V — 500 pF ' 7 x18 2,5 I 65 080
TTaoov— | 1000 8,5x18 3 65 081
2500 85x22 3,5 35082
5000 ., 20 105x 25 45 | 65083
0,01  uF 13 x25 6,5 | 65084
0.025 . 19 x25 10 | 65085
25 V-~ T 5000 pk 20 10,0 x 25 4.5 ! 06 834
@ Berithrungsschutz-Kandensator nach VDE ogin
Warennummer . . ViB
36282190 Papier-Kondensatorer; KONDENSATORENWERX
GERA
18
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Démptungsarme Austihrung .d* (HF-kontaktsicher)
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Nenn./Prif-
_Sponng. V- Tolergnz Abmessungen | Gawicht Listen.-
|. Wechsel . K itét o dxl|
(Etiektivwert) bai operte 1% mm €9 | nummer
50 Hz in VAL
125/375V— | 5000 pF 20 7 x18 2,5 65 203
TSV~ | 0,1 uF 10 13 x25 6,5 65 207
250/750 V— | 2500 pF 7 x18 2,5 65222
150V ~ | 5000 » 7 x22 3 65223
001 «F 20 85x18 3 65 224
0,025 10,5x 25 4,5 65 225
500/1500V—-‘ 1000 pF 7 x18 2,5 65 241
250V ~ 2500 7 x22 3 65 242
500C " 8,5x18 3 65 243
001 «F 20 8,5x25 35 | 65244
0,025 15 x22 7.5 65 245
700/2100V— 500 pF 7 x18 2,5 65 260
350V ~ | 1000 , 7 x22 3 65 261
2500 20 8,5x22 3,5 65 262
5000 » 10,5 x 25 4,5 65263
0,001 «F 10,5 x 30 5,5 65 264

Von dieser Liste abweichende Ka

den angegebenen Kapazitétswe

Kondensatoren mit einer klein
gegeben ist, missen vom Beste

Technische Daten

"ten in den einzelnen Spannungsreihen,

pazitétswerte auf Anfrage; jedoch nur zwischen

eren Kapazititstoleranz als in der Tabelle on-
ller aus groBeren Kollektiven ausgesucht werden.

Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9

) . Kap. konst. f 1 - Zeitkonstonte (Iso-
DIN Kinsse | Temp. Koeffiz. ?pl J:':‘r’ BOS(’) ;'){z Bee'r“e?d' lmi:;is;:d;’l:sll::lnd)
411611 1| +5x10-¢ | —10%10-3 | <10 | —40bis | = 0,05 uF
x10-3 +70° | ... ="1000 s
<0,05ufF. ..
< 50000 MO
VEB Warennummer
KONDENSATORENWERK Papier-Kondensatoren
GERA 36482190
19




Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9

Didhte Becher-Kondensatoren

Ausfdhrung nach Abbildung 2 (Seite 15) DIN 41 143, Klosse 1

Nenn-/Pril-

Spannung Abmessg. . Listen-Nr. Listen-Nr.
Prenatineneti SN BN 'S ot ok Gewicht " ' " "
vy 10% | PRRE | Cees | A | s

50 Hin Vo

160/500 V — 1 10 %0 6214d 6215d
TSV~ 2 20 - 135 6222d 6223d
4 30 160 6232d 6233d

10 80 350 6242d 6243d")
250/750 V— 0.5 10 90 6208d 6209d
v~ | 15 110 6216d 6217d
2 25 170 6224d 6225d
4 40 200 6234d 6235d

10 100 500 6244d 6245d")
350/1100V— 0.1 10 90 6200d 6201d
TS0V~ | 025 10 90 620ad 6205d
2 30 160 6226d 6227d

4 55 210 6236d 6237d")
500/1500V — 0,5 15 110 6210d 6211d
0V~ | ! 20 135 6218d 6219d
2 35 185 6228d 6229d

4 70 340 6238d 6239d")
700/2100 V— 0,1 15 110 6202d 6203d
250V ~ 0,25 15 10 6206d 6207d
05 20 135 6212d 6213d
1 30 160 6220d 6221d

2 60 290 6230d 6231d")

4 120 465 6 240d 6241d")

1) Ausfithrung C mit 2 Befestigungslaschen gilt fiir alle Becher mit | = 55 mm
Ausfiihrung mit Porzellandurchfiihrung vorbehalten.
Kondensatoren mit einer Kapazitétstoleranz < + 10% n ur auf Anfrage.

hnische Daten
Zeitkonstante
) Kap. Konst. tag Temp.- Isolat.-Widerst)
DIN [ K| Tomp. Koeffiz. | “far1 sahs 800 Hz Bereich (M_(_;,,,'Fm

41 MJI 1 l +5%10-¢ | —10x10-3 ‘<10X104-~40‘..+70i = 1000 s

Liind-Kondensatoren filr Kraftiahrzeuge
Ausfishrung noch Abb. 3, 4 und 5 Seite 16

|

Nenn-/Prit- Kap. Toleronz | Abmessungen | Gewicht Listen-

Spannung V- uf +0, d-! ca.g nummer

300/900V- | 0,22Y) 10 18,4x 31 ‘l 20 9022
0,1 10 18,4:<19,5 1 15 9027
0,2%) 10 18 X 40 ‘ 25 | 6013

') Entspricht den Anforderungen noch DIN 41140, Klasse 2

?) Dicht verldtet. Fur ho.he klimatische Beanspruchung, entspricht den Anicrde-

ryngen nach DIN 41140, Klasse 1

Anderung der Abmessungen oder Au‘sfi.’hlung vorbehalten

1]
Warennummsr Pupler-Kondensatoren | KONDENSATORENWERK
36481130 6ERA
20

VEB ) Warennummer
xm;gg:smu Papler-Kondensatoren 36482120
21
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Durchfilkrungskondensatoren
Austiihrung wie Abb. 6, Seite 16 DIN 41 172, Klasse 1
Nenn-/Prif.
s:p;m;u..ql v-| . Nem- | Abmessu N Unten.
i . :E’"eh:vw::\; e uF % . il co-9 nummer
S0 Hzin VA
125/375V =1 g05 | +30| 10 10% 25 15 | 60106
50V ~ —20
20/70V= 1 g5 | 430 | 49 10x25 15 | 6014e
100 V~ —20
S00/1500V—| 505 [ 430 | 45 16x35 | 30 | 6017e
250 V~ —20 .
Technische Daten
Kop.-Konstor ™ Temp.- Zeitkonstonte
DIN | Ki.| Temp.Koetfiz. | " toritohe m‘:ﬁ Borench [lx;li-!\;l(z;rls:f,)

41172| 1 I +5x10-4 I —10x10-3 |<10X10'3i-40+'|00"! 1000 s

Waorennummer Pupler-Kendenssioren loﬂﬂﬂvllonﬁlﬁﬂl
36482170 6ERA °
-2

" Hochspannungs-Kondensatoren

fiir Gleichspannung von 1—6,3 KV in rechteckigem Melallgehouse (dicht verlstet)
nach DIN 41 140, Klasse 1 (— 40. .. - 7 e
Ausfiihrung nach DIN 41 145 und 41 146

Verwendung:

Hoauptsachlich ols Sieb-
fiir hohere. Spannungen.

Aufbau: Als Papierkondensator mit Oi- -Imprégnierung.
Form B: mit 1 Lasche; Form C: mit 2 Loschen.

und Gléttungs-Kondensotor in Gleichrichterschaltungen

Form B

Form C

23
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Hodhleistungs-Gliittungs-Kondensatoren
nach DIN 48502 (—20...+70°Q)
Verwendung:

Diese Kond en f die Gla Kond 6B Lade-
energie von

1
=‘2‘CU’==|00...1000W5.

Sie dienen zur Gléttung von Gleichspannungen in Sendeaniagen, Bahnbetrieben
u.w., wobei tonfrequente Uberlagerungen (von 30 bis 10000 Hz) In Hbhe bis
10 Prozent der normalen Betriebsgleichspannung vork .

Die Ausfihrung erfolgt als Ul-Papier-Konden-
sator in rechteckigem Gehéuse. Nur die kleine-
ren Typen bis etwa 225 Ws sind dicht verldtet
mit eingelSteten Porzellandurchfithrungen. Die

aufgeschraubtem Deckel (mit Dichtungsrahmen)
untergebracht; die Durchfihrungen sind ouf-

scheibe.

Nenn-/Prof- Lod Gewicht Listen-
Spannung KV- . p,F Ws ixbxh kg co. nummer
2/6") 100 200 | 270x270%278 | 35 49003
3/9 50 225 | 270x270x312 | 40 49002
6/18 10| 180 | 270X270X350 | 50 49006
6/18 40 720 | 325x600x570 | 185 49007
12/36 10 720 325X 600 X 570 185 49 005
15/45 1 12,5 270X 270X 278 35 G 4663
') +7% 300 Hz (Scheitelwert: Uy + 10%) )

Die Kondensotoren sind fir eine StoBentladung iiber einen kleinen Widerstand
bemessen.

VEB ;
XONDENSA Pupier-Kondensatoren Warennummer
ATpaWERK P 36273100
25
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gréBeren Typen sind in einem BlechgehGuse mit .

geklemmte Porzellan-Isolatoren mit Dichtungs- -




Motor-Kondensatoren

nach DIN 48 506, Klosze 1 (—40... + 60°C)
in rechtedigem Metollgehduse (dicht verlstet) mit Klemmenschutzkiappe

Verwendung:

Houptséchlich als Motor-AnlaBkondensatoren und Betriebskondenso(o‘ren 2ur Er-
zeugung einer Hilfsphase bei 2- und 3-Phasen-Induktionsmotoren, wie auch als
einphasige F'hosenverbesselungs-Kondensoloren kleiner Leistung.

Die Kondensatoren werden als Ol-Papier-Kondensatoren ausgefiihrt und sind fiir
die in dar Tabelle angetiihrten Douerbetriebs-Wechselspannungen und Kapazi-
titen kurrfristig lieferbar. Fiir reinen Anloufbetrieb (fir eine Betriebsdauer von
2 Sekunden) kann eine Anloufspannung gleich dem 1,5fachen Wert der Dauer-
betriebsspannung zugelassen werden. Ausfiihrungen fiir weitere Kapozitéten und
Spannungen sind in Vorbereitung.

26
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Motor-Kondensatoren
Nenn-/Prii- Abmessungen i isten-
Sponnung P T-‘:,zh } Form | Goviem mmat
300/1,3 15 75x 90 x 120 c 1,6 G 4004
20 100 x 90x 120 [9 2,1 G 4006
340/1,5 15 75 x90 x 120 C 1.6 G 4005
380/1,6 6 40x90x 120 C 0,85 G 4021
380/1,6 5 30x90x 120 [« 0,65 G 4020
380/1,6 3 40x45x120 A 0,43 G 4019
400/1,7 2 30x45x 120 B 0,33 G 4008
450/1,9 5 60x90x 120 C 1.3 G 407
10 88 x 90 x 120 C 1.9 G a0
12 100x90x120 | C 2, Garte
20 160x90x120 + C 35 TAMS
Ermittlung der Anlaufkap

Fiir die Abschitzung der GroBe des Kondensotors benetigt moar .

(Anlauf- brw. Douerbetriebs-Spunnung) am Kondensator,
ist als die Netzspannung, sowie die GroBe der Kapazitét. Diese hargt ab yur,
Motorleistung und den Anlaufbedingungen (je schwerer d ¥
die erforderliche Kapazitét). Sie er:

gibt sich in kVA ungef

des Anlaufdrehmoments M, zum Vollastdrehmoment M

*Motorieistung N in PS.

Ny [kVA] =

1
0.7

Ma
N[ps]. M_n =

ZN(kw]

MQ
M,

die stets eta,.

Die Kapazitét C in uF ergibt sich fiir 50 Hz aus der Blindleistung zu

N,
CULF]':—b'=3,18M
o, .U

(ous Np [kVA|=chi=o,3|4cly_Fl .U

Speziell Ist
fir U= 220V ~
fir U = 380 V ~

Ut lkv)

C [uF) = 66X Np [kva)
CluF) — 22X Np iy

3%}
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Anwendungsbeispiele:

1. 2u bestin;\men sei der AnloB-Kondensator fir einen Kondensator-Motor von
0.2 kW fiir den Antrieb einer Waschmaschine mit einer Einphasen-Wedhsel-
spannung von 220 V.

Die Spannung am Kondensator werde im Dauerbetrieb auf 380 V ~ geschétzt
(upd spéter durch Messung bestétigt). Fiir den Anlauf ohne Last ergeben sich
mittlere Anluufbedingungen, fir die ein Anloufmoment Mg von etwa dem
0,7fachen des Vollastmoments, also: My = 0,7 M, ousreicht. Dann ist die
Kondensator-Leistung ’ '

Np =2.02.07 =028 kVA
Die erforderliche Kapozitat betragt bei 380 V ~ -

C=22.0,28=6,18= ~ 6 uF
fir eine. Betriebsspannung von 380 V ~ {Nennspannung). (Wére die Span-

nung am Kondensator nur 220 V ~, so wiirde sich eine Kapozitét von 66 .0,28
=~ 18 uF bei einer Betriebsspannung von 220 V ~ ergeben.)

2. Fir die schweren Anlaufbedingungen an einer Kihimaschine (Kompressor-
ontrieb) werde ein Anldufmoment vom 2—3fachen Vollostmoment benétigt.
Der Motor kann wegen Gefahr der Oberlastung nur in der Anlaufperiode so
hoch belastet werden. Er muB doher fir den Dauerbetrieb auf eine kleinere
Kapazitdt umgeschaltet werden (zum Beispiel durch Fliehkraftschalter). Bei
einer Motorleistung von 0,2 kW und einer durch Versuch gemessenen Aniauf-
spannung von 410 V ~ sowie einer Dauerbetriebsspannung von 300 V ~ am
Kond (Netzsp ing 220 V ~) ist die Leistung des ArlaB-Kondensators:

Np=~2.02.25=1kVA

1
Fir Anlauispg U = 410 V wird C; == ~ 3.18 . JaT =~ D F

und im Dauerbetrieb fir M, = 1,1 M, ; U = 300 V
Np =2.02.11 =044 kVA

. 0,44 2 uF
G=318.55:=~2u
Der Anlaufkondensator wéire etwa zu 16 vF und 300 V ~ DB (Douerbetriebs-
spannung), 450 V ~ KB (Kurzbetriebsspannung), der Betriebs-Kondensator :u
2...4 uF fur 300V~ DB ouszulegen, wobei der Betriebs-Kondensator beim
Anlassen poroliel zum AnlaB-Kondensator geschaltet wird. Endgiltige Werte
" missen durch Versuche erprobt werden..

Bei Betrieb r ler Dreh e mit 1-Ph Wechselsp ng durch
Beschaitung mit Kond ist die geringera Belastborkeit zu beachten.
Um Oberbelostungen zu vermeiden, ist in diesem Folle im Dauerbetrieb nur
etwa eine Belastung vom 0,8 --0.9fachen der Nennleistung bei einem Dreh-
moment bis etwa dem U, ¥achen Vollost-Drehmoment méglich.

Minellrequenl-l(ondeilsmoren

Verwendung:

Mittelfrequenz-Kondensatoren diener. zur Leistungstaktorverbesserung bzw. zur
Anpassung von Mittelfrequenzonlogen (zum Beispiel Kompensation von Induk-
ticnséfen) im Frequenzbereich von 300 Hz bis 10 kHz in einphasiger Schaitung.
Wegen der hohen Frequenzen eigeben sich schon mit kleinen Kapaztéten be-
trichtliche Blindleistungen, so daB vielfach zur Abfihrung der Verlustleistung

eine Fremdkihiung im Luftstrom vorgenommen werden muB. Die HouptgréBen
liegen bei 40 . . . 60 kVA. Kleinere Leistungen von etwa 10 kVA werden zum
feineren Abgleich verwendet. .Fiir die Abmessungen ist die Blindleistung moB-
gebend:

Np = o - CU*

oder:
21 ,
Nb (kvA) = 0314 - 755 - Cuf - Uy

fiir:
t
C=1,5uF ist N, (kvA) = 094 - 355 - Uiy

Austiihrung:

Die vom Kondensatorenwerk Gera gebauten Mittelfrequenz-Kondensateren sind
als Papier-Ulkondensatoren fiir eine Leistung von 43, 5 kVA ausgefihn, die sich
aus den Daten 680 V x:, 1,5 »F und 16 kHz errechnet. Infolge der starken Be-
messung der Kondensatorenwickel (die durch die Forderung der Verlustwéime-
verteilung aui ein gréderes Volumen bedingt ist) sind diese Kondensatoren nicht
spannungsmaBig ousgelostet und kénnen daher fir andere Spannungen und
Fiequenzen bis zu 1,5 kV und 2,1 kHz fir gleiche Leistung (43,5 kVA)
verwendet werden. Fur hohere Betricbsspannungen kann auf Wunscn durch Ve
stérkung der Isolation die Beanspruchbarkeit noch bis 3 kV ~ und 0,5 kHz er-
weitert werden. Die moximale Strombelastbarkeit betrégt 64 A (bei 10 kH,
43,5 kVA
gleich W)

Fir den Feinabgleich ist ein Stufenkondensator mit den Stufen 0,75, 0.5 nc
0,25 «F (gesamt 1,5 /F) in der gleichen Ausfiihrung in Kirze lieferbar.

Die Kondensatoren sind in cin krdftige:, neschweiBles Stahlblechgehduse ma
Kihlrippen eingebaut, Grundabmessungen (chne Rippen und Isolatcren): 270X
270338 mm, Totalobmessungen: 367.-367 -.455 mm. Der Deckel ist bei dieser
Ausfithrung miltels Flansch oulfgeschroubt und trégt mit Dichtungsring gedriicte
Porzellondurchiiihrungen nach Diti 42530 Der Kondensoter st for HIRUINS

"
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i
|
i




Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9

kGhlung im Luft besti und Ist hierfir in qut ventilierte Blechschrénke ein-
T k ndensator an éiner

b Fir ig P

ist in jedem Ko

zentralen Stelle ein Ther aus Kupfer-K

Daten:
" Klem-
8lind- | qp. | Nemn- | Nenn- | Nenn- | apm " | Gewicht
':W{ P e | P | S | A 1| O
435 | 15 | 680 |10000| 64 | 270x270 | 120 | 49 | 45000
X338
(367% 367
X 455)
Warsnnummer | \giyoitrequens-Kondensutoren N
o KONDEMSATORENWERK
36778300 ) GERA
30

Phasenschieber-Kondensatoren
nach DIN 48500 und DIN 57 560 (VDE 0560)

Verwendung:

Diese Kondensatoren dienen zur Verbesserung des Leistungsfaktors bzw. zur
Kompensation des indukti Blindst bei niede Freq bes. bei
50 Hz. Die Kondensatoren werden in der Regel der Blindleistung nach gestuft.
Das_ Gehsusevolumen dieser Kondensatoren wird im wesentlichen bestimmt
durch die Blindleistung: Np =  CU® (Np gva = 0,314 - Cup . Uk) -

Die GréBe A = CU'(Aws = Cy.F .Uty stellt hierbei die maximule Lode-

energie bei Aufladung mit der Scheitelspannung U . Y2 dar. Die Kondensatoren
werden fiir Niedersponnung und Mittelspannungen nach DIN 48 500 ausgefiihrt

und werden in Drehstr , sowoh| einphasig als ouch dreiphasig (in Drei-
eckschaltung oder Sternschaltung) geschaltet verwendet. Statt der Kondensatoren
mit groBen Leistungen setzt sich die Ve d von Konder b ien ous

9
einer gréBeren Zahl von Bausteineinheiten kleinerer Leistung durch, do mit der
VergréBerung der Gesamtleistung keine Besserung der Verluste zu erworten ist.
Die Baousteineinheiten bieten verschiedene Vorteile: Sie haben bessere Kihlver-
héitnisse und haben dadurch gréBere Lebensdauer, bei Ausfall einer Einheit er-
geben sich nur geringe Gesamtstérungen, die Kondensatoren lassen sich leicht
auswechseln und in Reserve halten, lassen sich beliebig zusommenscholten und
stufen und erméglichen eine rationelle Fertigung.

Austiihrung:

Die Kondensatoren werden als Papierkondensatoren mit Ul- oder Clophen-
impragnierung ausgefihrt. Bei Verwendung der Clophenimprégni g er-
geben sich kleinere Abmessungen und eine hdhere Stabilitét im Douerbetrieb.
Zudem haben diese Kondensatoren den Vorzug, daB das Imprigniermittel nicht
brennbar ist.

Die Phasenschieberkondensatoren des Kondensatorenwerkes Gera sind als Bau-
steinkondensatoren cusgefihrt und werden mit Clophenimprégnierung fir eine
GréBe von 10 kVA, mit Olimprégnierung fiir eine GroBe von 6 kVA fiir eine
Niederspannung von 380 V und 500V gebaut. Sie werden normolerweise ol ein-
phasige Kondensatoren ausgetihrt, kdnnen aber auf Wunsch auch in dreiphosiger
Austithrung (mit Verwendung innerer Dreieckschaltung) geliefert werden.

Dos Gehduse des Kondensators besteht ous dicht verschweiBtem, kraftigem
Stahlblech in den Abmessungen 1003X260X380 mm. Die Durchfihrungen be-
stehen aus dicht eingeldteten Porzellandurchfiihrungen, die fiir die Nieder-
spannungsausfihrung  mit einer spritzwasserdichten Klemmenabdeckung ous
IsolierpreBmaterial iberdeckt sind, die fir geschiitzte Verwendung in stoubigen
Betrieben geeignet ist. Hierbei kann sowoh! eine Verschaltung mit Schaltschienen
oder auch mit AnschluBkabeln vorg den. Zur Aufstellung und Be-
festigung in Gestellen sind seitliche Griffe vorgesehen. Beziiglich néherer Ver-
wendung und Schaltung siehe Druckschrift Nr. 10.

k2l
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Phasenschieber-Kondensatoren

zur Verb ing des Leist

Abb. 1 Abb. 2

in

s cos ¢ fir Niederspannung 380 V/50 H:
ein- und dreiphasiger Bau-

steinausfihrung

Abb. 3
Nen Betriebs .
Etnheit u"lq'." Schaltg. '::F"' stiom Abmeszung Lu; impr. | Spacht]  Listan-
380 {1-phas| 132 15,8 1100X260X380] 1 41002
6 13-phas 3% 44 3x9,2 " 2 o - 18 43 002
m. i-phas] 132 | 158 " 3 41019
Kappef3-phas] 3x 44 13x9,2 " 3 43 001
380 |l1-phas| 220 | 26,4 " 1 Cloph 41 010
10 3-phas 13X 73,43X15,2 . 2 [“oPnd 43003
m. [1-phas{ 220 | 26,4 " 3 Cloph 20 41017
Kappel3-phas.[3X73,4/3X15,2 \ 3 |~oph 43000
500°) [1-phas| 127 20 " 1 41 009
0 BphasBXaz43xilg 2 [Gorhy | 43005
m. [1-phas] 127 20 " 3 Cloph 41027
Kappef3-phas.[3X42,4/3X11,6 . 3 PR 43 004
) Neuentwicklung ab Il. Quartal 1955 lieferbar
Technische Daten
. .
PrEfing | Kiasse | mer. Xop-- 193 nf'f) R"‘mc t;:,“:';‘"
(\)/506% o] i ;(;/u IAOXJ ca. \ —40 bis
o - 40 | +60
DIN ' [cloph) £ 10°w. | 6x | co. [ <5000 N _F50
48500 + 5% j10-3] 23 f +60
*%) Anmerkung: Temperatur-Kontrollrechnung nach DIN 48 501
Worennummer VEB
Phasenschieber-Kondensatoren KONDEMSATORENWERX
36272100 SERA
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Metallpapier-Kondensatoren

1. Prinzip und Aufbau

Unter Metallpapier-Kond, oder kurz MP-Kondensatoren, versteht man
oligemein Kondensatoren, bei denen ein cuBerordentlich diinner Metallbelag
festhaftend an dem Papier aufgebradht ist, welches gleichzeitig ols Dielektrikum
und als Tréger dieser diinnen Metallschicht dient.
Diese durch Bedampfung erzielte extrem dinne Metallschicht von 0,1 um ermg-
licht die Herstellung von Kondensatoren mit wesentlich kleinerem Widkelvolumen
als bei normalen Papier-Kondensatoren, die mit Aluminiumfolie gefertigt werden.
Ein weiterer Vorteil der mit diesem Metallpopier hergesteliten Kondensatoren
ist Ihre Regenerierfahigkeit, durch die sich die Maglichkeit ergibt, Kordensatoren
mit einer Betriebsspannung unter 1000 V — mit nur einer Lage Papier span-
nungssicher herzustellen. Dies ist ein Vorteil, der ebenfalls besonders zur Volumen-
und Gewichts-Ersparnis und damit zur Mate:ialeinsparung beitrégt.
Far die H llung des Metallpapiers wird lackiertes Kondensaturenpapier ver-
wendet, welches nach dem Metallisieren zu Kondensatorenwickeln weiterverarbeitet
wird. Sie werden nach dem Regenerieren in rechteckige Geh&use eingebaut,
vckuumimpragniert und dicht veridtet. Ein besonderes Charakteristikum des MP-
Kondensators ist das eben erwdhnte Regenerieren. Erfolgt ndmlich an einer be-
sonders spannungsgefShrdeten, schlecht isoli den Stelle zwischen den span-
nungsfihrenden Belégen ein Durchschlag, so flieBt aus dem Kondensator selbst
und der 8uBeren Spannungsquelle Gber diese leitende Briicke von nur minimalem
~  Querschnitt ein Strom (bis zu mehreren Amp.), der diese und den unmittelbar
darumliegenden Belog erhitzt und wegbrennt bzw. das leitende Teilchen vom
Belag abtrennt. Dieser Vorgang verluft mit so geringer Wattsekundenzahl, doB
eine Beschadigung des Kond und der im Leitung liegenden ond
Bauelemente (beim Einbau in Gerdten) nicht erfolgt.

2. Technische Daten

Der Koporititsbereich der hergesteliten Kond liegt zwischen 0,1 und
50 uF mit der engsten Toleranz von + 10%. Die Gleich N P g

sind 160 V, 250 V, 350 V, 500 V und 750 V. Der Verlustfoktor tg 3 ist nach
DIN 41180 < 10 . 10-3, die Zeitkonstante fir einlagige Wickel 200 sec, fir
mehrlagige 1000 sec, der Temperaturbereich erstreckt sich von —40...+70°C.
Der Temperaturkoeffizient pro Grad C (TK) betrogt + 5. 10-4 und die zeitliche
Konstanz der Kapazitat fir 1 Joahr — 10 . 10-4. Der Kondensator selbst ist feuch-
takeitsdicht, schiittelsicher und tropenfest hergestellt, so doB er auch hdchsten

'A;forderungen geniigt.

3. Verwendung
Der Metallpapier-Kondensator kann wegen seines dichten Eipbaues, der infolge
der Korrosionsanfélligkeit der aufgedampften Metallschicht erforderlich ist, Gberall
. da ang det d wo man normal ise einen dichten Papier-Konden-
. . sator benutit. Ober diese Anwendungsmaglichkeit hinous kann er durch seine
. besonderen Eigenschaften, wie zum Beispiel geringes Gewicht, kleines Volumen,
: groBe Kapazitst in verhdltnismé&Big kleinem Raum, der Regenerlerfahigkeit und
{ : T geringer Wickelinduktivitdt, zu Zwecken angewendet werden, welche ein normaler
Papier-Kondensator nicht erfiillen konn. Dementsprechend wird er in erster
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Linie fr Sich- und Entstérzwecke; ols Durchfiihrungskonden als Hoch ; . P
nungskondensator, ols Fotoblitzkond als Wechsel wnungskond s Bei Dreifachkapazititen:
ols Motorkondensator und als Ph chieberkondensator verwend

4. Austithrungstorme~

a) Metallr - icr-Kor . .1satoren der Kleinreihe nach DIN 41181 und DIN 41 19..1 'F‘ 'Fz F

Die rechteckigen Metallpapier-K nd mit denAb gen 1x30x30mm
(Lange x Breite x Hohe) d als, ‘Kond der Kleinreihe be-
Kopazitdt je Becher nach DIN 41181 und mit

3 Dy o gen und Geh chiuf

zeichnet. Sie werden mit einer s s nd
mehreren Kapazititen je Becher nach DIN 41193 hergestelit. Diese Konden- - Matallnan g "
satoren werden in folgenden drei Ausfihrungen’ geliefert: b) ! papier-Ko der GroB nach DIN 41183
: . Die Metalipapier-Kondensatoren mit den Abmessungen 1x45x50 mm ge-
héren zur GroBreihe. Auch diese Kondensatoren werden mit einer biw

3 ‘ mehreren Kapazitten in folgenden Ausfiihrungen hergestelit:

%

ohna mit geroder mit Gewindelodr-Betestigung . )
b . losch g ohne Befestigungslosche mit geroder asche  mit Gew ch
i it mehreren Kapozitéten je Becher kommen folgende .
Bei Kondensotoren mi pa: J 9° Bei Kondensatoren mit Gehéuseldngen | = 55 mm werden diese mit zwei
geraden Befestigungsloschen biw. zwei Gewindeloch-Befestigungen her-

Scholtungsarten und Ausfihrungen zur Anwendung.
gestellt. Die Kondensatoren der GroBreihe mit mehreren Kopazitdten je
Becher sind in Schultung und Ausfithrung die gleichen wie bei der Klein-

Bei Doppelkapazitaten:
) ’ ' 2 reihe

[ [ te o

l'l q V (
90 | ‘

ket mit 3 Durchihrun . . Gehausedockel mit 2 DurchiGhrungen
i e und GehausdanschtuB
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Metalipapler-Kondensatoren
in dichtveridtetem Metallgehéuse nach DIN 41180, Klasse 1 Nenn./Prist- | Weds- | Koparitdt | Abmessungen IGewicht Listen-
Ausfihrung nach DIN 41181 Spanng. V- | SP%: in uf Ixbxh [mm] | Form | cog aummer
(— 40 bis + 70 Grad C) 55720
1607240 75 0.5 10x30x30 | ABD | 25 |...121 123
Verwendung: Fir Rundfunk- und Nachrichtenwesen in feuchtigkeitsgeschiitzte: 50 024
und tropenfester Ausfihrung. E 1 10x30x 30 . 25 |...025 027
50 028
2 15x30x 30 " ¢ |...029 031
: 50 032
4 25x 30 x 30 " 40 |...033 035
250'375°) 125 0.25 10 x 30 x 30 . 25 |50316
... 317 319
Form A 0.5 10x 30 x 30 w 25 |[50320
... 321 323
1 15x30x 30 . 30 |50224
2 25x30x 30 - 40 228
.. 229 231
350/500 150 0,25 10x 30 x 30 - 25 | 50516
in N ...517 519
% . 05 10 x 30 x 30 . 25 |S50520 -
...521 523
1 20x 30x 30 - 35 | 50424
... 425 427
Form B
: ] 500750 | 220 01 10x30x30 | . | 25 2
I ; 713 115
! ! 0,25 10x 30 x 30 - 25 |50716
n1 ne
05 15x30x 30 - 30 720
LT 723
- 1 25x30x 30 - 4C | 50624
I
el oy 5
b —o Alle Kapazi te bis chlieCiiy 0,5 uF + 20%, grdBer 05 «F T 10%.
Anderungen der Ab gen bieiben uns vorbehalt
Form D : ) Y Scnderanfertigung wuf Anfrage.
i 7 Ausfihrung mit Porzellandurchfihrung vorbehalt
= *) zur Zeit in DIN-Abmessungen nicht lieferbar.

- VEB Warennummer
-Koadensuteres
mms:rm Metufipapler. 36487200
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Metallpapier-Kondensatoren
16 Metallgeha nach DIN 41180, Klosse 1
(7-40 bis + 70 Grad C)
Ausfithrung Ghnlich DIN 41193

Verwendung: Fir Rundfunk- und Nochrich chnik in feuchtigkei

in dich

und tropenfester Ausfihrung. -

Form A

Form B

Form U

it Gehdauseonschiof

Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9 =

Nenn-/Prat- | Wechs- Kapoz. Abmessung i Gewicht Listen-
Spanng. V 399 inuF Ixb-hmm Form | “co.g Aummer
160240 75 |2X05 | 10X30X30|ABD 25 |50156
...157 159
250375 | 125 |2Xx01 | 10X 30X30; . 25 {50348
. ...349 351
2X025 | 15x30X30] . 30 |50352
...353 3%
2X05 | 20X30X30! . 35 ]50356
...357 3%
2X1 0X30X30| . 50 | 50260
...261 263
ssop00| 150 (201 |10x X0l L | 2 )30 548
: ... 549 551
2X 025 | 20X30X30} . 35 | 50552
. ...553 555
2%05 | 25X30M30| . 45 | 50556
{557 55
s00750| 220 |23<01 | 15X30x30; . | 30 1 50748
! : ..1749 5%
lzxo,zs 20X 30x30; . 35 {50752
¢ 753 755
250:375| 125 ‘3 <01 15X 30X30! . .30 ‘50380
! . . 381 383
3025 | 25X 3@%30| . a5 | 50384
...385 387
3%05 | 30X30X3%0[ . 50 | 50388
... 389 391
250:500| 150 301 | 15X3OX30| . 30 (50580
...581 583
3X 025 | 25X30NM30( . 45 | 50584
{ ...585 587
s0750] 220|301 |15X3X3W| . | 0 |507%0
| ~.781 783
3X025 | 25.X30X30]| . 45 | 50784
1 | ! i e . 785 787
i Alle Kapazitd te + 20% Tol Anderungen der Abmessungen bleiben
D ol ¢

uns Sonder ig out Anfrage. Ausfihrung mit Porzellan-
durchfilthrungen vorbehalten. .

Warennummer

YE8
Komm:ix&nmm Metalipapier-Kondensatoren 36482290
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Metallpapier-Kendensatoren
in dichtveritetem Metallgehd noch DIN 41 180, Kiasse 1
(— 40 Grad bis + 70 Gred O)
Ausfiihrung noch DIN 41183

Verwendung: Fir Rundfunk- und Nadchridy chnik

in feudhtigkeitsgeschiitter
und tropenfester Ausfihrung mit groBer Betriebssicherheit (selbstregeneri d
bei Durchschiggen).

Form A

by e
u |
e TIE

’ —d » —=

e ded
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Nenn-/Prist- | Wedhs.- | kgpaz. Abmessung Gewicht]  Listen-
Spanng. V- | 3P9- | inyF Ixbxhmm Form co.g nummer
~
160,240 75 4 10x 45x 50 A, B D 50 151016
...51018
6 15x 45 x 50 " 65 | 51046
... 096 099
8 20x 45x 50 " 80 51047
...097 098
10 20 x 45 x 50 " 80 51019
51021
25 - 50 x 45 x 50 » 220 | 51022
51024
50 100 x 45 x 50 A, CE | 420 [51048
...049 51601
250/375°)| 125 2 10 x 45 x 50 A BD 50 |51113
: . ...51115
4 15x 45 x 50 " 65 51116
...51118
6 20 x 45 x 50 . 80 (53102
...101 103
8 25x45x 50 " 95 53107
: ...106 108
10 30 x 45 x 50 " 110 | 51119
. L..51121
350/500 150 1 10x 45 x 50 " 50 |51210
..51212
2 15x 45 x 50 " 65 51213
.. 51215
4 25x45x 50 " 95 |51216
51218
6 30 x 45 x 50 " 110 | 53203
- ...202 204
8 40 x 45 x 50 - 140 | 53207
10 50 x 45 x 50 - 170 51219
...51221

*) zur Zeit in DIN-Abmessungen nicht lieferbar.

Vb ! Warennummer
I -Kond:
(onmr&ngmu Metalipapier-Kondensatoren 36482290

a4
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Nenn-/Peat. | Wedhs. | koo, | Abmessungen Gewicht Listen-

Spanng. V- f}i in F txb«hmm Form co.g nummer

500/750 | 220 1 10 x 45 x 50 A.B.D S0 {51310

X .. 51312

2 20 x 45 x 50 " 80 51313
...51315

4 30 x 45 x 50 " 110 51316
51318

6 45x45x 50 " 155 53 303

302 304

8 55x45x 50 A CE 170 53 307

10 70x45x50 | . 230 51319
51 321

750/1100 250 0,25 10x45x50 A B D 70 51 454
- 51 456

0,5 15x45x 50 » 70 51457
.. 51 459

1 20 x 45 x 50 " 85 51410
... 51412

2 30 x 45 x 50 " 135 51413
...51415

4 55x45x50 | A, C,E 240 |51416
51418

6 80 x 45 x 50 " "330 | 53403

... 402 404
Alle K itd < 0,5 uF den mit einer Toleranz von + 20%, alle iibrigen

mit + 10% hergestellt.

Anderungen der Abmessungen bleiben uns vorbehaiten.

Die Abmessungen entsprechen DIN 41183 Ausgabe Jonuar 1953.
nderanfertigung auf Anfrage.

.usfihrung mit Porzellandurchfiihrung vorbehaiten.

36482290

Worennummer | patqiipgpler-Kondensatoren IOIDEISX%IEIWEII
GERA
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Spezial-Kondensator tir Hirhiife
MP-Kleinsthondensater

Austihrung:
Im Isalierrohr nach DIN 41110 Blatt t
und Metallkappen nach DIN 41111 Biatt 1.
Dicht verlstet.

Techn Werte:
nach DIN 41180 Klasse 1
40000 pF + 20 % 125 V- — 40° bis 4 70° C.

Gewicht: co. 1,6 g

Weitere Kapazititswerte auf Anfrage

43
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Kunststoffolie-Kondensatoren {Styrofiex)

Kunststoffolie-Kondensatoren mit dem Dielektrikum aus Styroflex-Folie zeichnen
sich durch sehr kleine Hochfrequenzverluste und groBe Kapazitétskonstanz aus.
Sie sind unempfindlich gegeniiber Feuchtigkeit und besitzen einen geringen
Temperaturbeiwert.

Sie eignen sich daher besonders fiir den Aufbau von mittel- und hochfrequenten
Schwingkrcisen, als Koppelkondensatoren usw. Sehr vorteilhatt ist die Temperatur-
komj.cnsation in Schwingkreisen, wo der negative Temperaturgang des Styroflex-
Kondensators den positiven der Spulen aufhebt.

Kunststoffolie-Kondensatoren der Klasse 1 werden nach DIN 41380 in dichten
Bechern hergestelit. Die hervorragenden Eigenschoften dieser Kondensatoren
spiegeln sich in den von uns gefertigten MeBkondensatoren wider.

Kunststoffolie-Kondensatoren der Klasse 3 nach DIN 41 380 werden als Styroflex-
Nadktwicke! gefertigt. Diese Kondensatoren fiigen sich organisch der Verdrahtung
ein. Bei ihnen ist eine besondere Umhiillung entbehrlich, da die aufgeschrumpften
mehrlagigen AuBenwindungen des Styroflex bereits einen guten mechanischen
und Feuchtigkeitsschutz bieter. Beim Styroflex-Nadktwidkel erfolgt die Abschirmung
durch véllige Umhiillung der inneren Metallfolie und viird durch einen Strich auf
dem Einlegeschild gekennzeichnet.

Styroflex ist eine thermoplastische Kur ffolie. Doher diifen Styroflexkonden-
satoren nicht ber 60 Grod C erwérmt werden. Auch sollen deshalb AnschluB-
dréhte an Nacktwickeln nicht zu kurz gelétet werden.

Technische Daten:

Verustfaktor tgd < 0,3x10-3 bei 800 Hz
< 1 x10-3bei 1 MHz (20°Q)
Temperaturbeiwert der Kapozitét: — 150x10-¢ 2 C
Zeitliche Konstonz der Kapozitét: 3 x 10-3 (Richtwert)
Isolation: Zeitkonstante 5000s

Appfoved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9
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Kunsistoffolie-Kondensatoren
ungeschitzt (Styroflex) Klasse 3 (— 10°...+60° C)

Verwendung: Ersotz fir Glimmer- und Keramik-Kond en, vorzugsweise in
Ostillator- und Bandfilterkreisen. Ferner zu verwenden in ollen Schaltungen, wo
hoher Isolationswiderstand, gute Kopazitétskonstanz und geringe Verluste -—
ouch bei hohen Frequenzen — erforderlich sind. °

Styvofiex-Lillput
Psdenn-/Pn':f-
panng. V- ~ . .
—_—— ! Ki 5t Yol Ab Gewicht L -
| TR |y | o |
in Vo
125/375V— 50... 99 20; 10 4..5x15 025 |[G2671
T75V~1) | 100... 500 }20; 10; | 4..5x15 0,25 |G 2672-74
501...1000 5:25) | 4...5x20 03 G 2675
Styrofiex-Nacktwidkel
250/750V—| 1000.. 5000| 20; 10; | 8...12x20 2,5 G 2700
125V~ 1) 5001..10000| 5;2.5%) 8...11x30 3 G 2701
10001...20 000 11...15x 30 [ G 2702
500/1500 V— 50... 99| 20; 10 7.5x15 1.5 Ganit
250V~1) | 100.. 500 8 x20 1,5 |G2718-19
501... 1500/ 5. 10, 8,5x20 15 (G270
1501... 5000 5"25.’) 14 x20 3 Gara
5001...10000 o 14 x30 6 G a7
10001...20 000 18 x30 14 Gar2

Sonderanfertigung auf Anfrage.

*) Kap.-Toleranz * 2,5%, bei Stiickzahlen iber 2000 Stiick nur nach vorherigen
besonderen Vereinbarungen lieferbar. -

') Moximal zuléssiger Wechselstro.n 0.2 A (zugrunde gelegte Eigenerwdrmung
10° C, mox. Umgebungstemperatur demnach + 50° C).

Widkelanschliisse durch AnschluBdrdhte hochfrequenzkontaktsicher auch bei Spon-
nungen kleiner als 1 mv.

Aligemeine Angaben ber technische Werte und Aufbou siehe DIN 41 380, K|, 3.

VES
DENSAI Kunststotiolie-Kondensator Warennummey
KONDENSAIORENWERK on | 281550
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|
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j
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Kunsistofiolie-Kondensatoren ) Kunsistalfolie-Nondensatoren
ungeschiitrt (Styroflex) Kiasse 3 (—10°... +60°C) ungeschiitzt (Styrofiex) Klasse' 3 (—10°... +60°C)

Styrofiex-Nodkiwidke! tir Hochspannang (V-) Verwendung: Ersatz fiir Glimmer- und Keramik-Kondensatoren,

jedoch mit geschitzten Anschliissen, so daB die Konden- ‘
satoren mechaonisch stérker beansprucht werden kénnen. “
Ferner zu verwenden in allen Scholtungen, wo hohe Isolation, i
Nean-/Prof- Toleranz | Abmessungen |Gewicht] Usten- gute Kapazittskonstonz und geringe Verluste — ouch bei |
Sponng. V- Kopazitdt in pF +% @ x| (mm) ca.g | nummer hohen Frequenzen — erforderlich sind. :
1/3kV- 20... 49 20 8x20 1,2 | G2749 |
! 50 % |20,10 9x20 1,5 | G2750 - :
100 300 20,10, 5 10x20 1,5 | G2751 . Nonn-/Prn\l[-
301 500 |20,10,5| 10x20 2 | G212 Seannung V- Kopazt Gewicht! (510
10, : 35 [G2752 2ul. Wechselsp. in yF o x| etwa | o
501 1500 g- :g--r; ?I‘be 222 5- G 2753 . (Eﬂlclmvwan) W mm 9
1501... 5000 , 10, x in Vow
5001... 10000 [ 20,10,5 16x 30 6 G 2754
125/375V—| 01 ...02 | 27x63 40 G 2502
3/9kV- 5. 19 120 45 I P 5V~ |02 ...03| 32x63 | 50 | G2502 |
g ;g g 10 10x20 2’ G 2766 | >03 ...04 37x63 53 G 2502 i
: [
100 300 |20,10,5 12x30 35 ggz i 250/750V—| 002...005/ 21x63 | 25 | G 2526 ;
301 g gg :gg :g:g 2.5 peidhod W;g?s ..,g,; 2!;:63 40 | G 2526
1) 5000 |20103| 16x0 |8 |G2770 .02 ) 37x63 | 53 |G 2526
5001... 10000 |20,10,5| 2ix50 |20 G27n 500/1500V—| 0,02 ...005| 26x63 | 40 | G 2525
S/15kV 5 19 |20 9x30 15 | G2179 - | T2s0v~T) |>005...01 | 36x63 | 33 | G 2525
hswv 0. 4 |20 9x30 2 | G270 .
50... 9 20, 10 10 x 30 3 G 2781 : L7
100... 300 |20,10,5 12x 30 35 | Geare Kaporitétstolaranz: + 10 %. ]
301... 500 223. 1%2 }i : % 3 g ';’_713 Abweichende Kapaiitétstoleranz: Toleranz + 20%, £ 5%, + 2%, +1%, +-05% :
vor.. 5000 |05 | 1wx30 |11 |Gamss : Sonderanfertigung auf Anfrage. |
5001 ... 10000 20,10, 5 24x 50 15 G 2786 ?0 tdcummul zﬁlasslger Wechselstrom 0,5 A (zugrunde gelegte Eigenerwdrmung ‘
R max. Umgebungstem tur d ch ‘
10/30kV- 5.. 9 |20 11 x50 4 G 2793 Wn:lualanst:l'\lusseg ho&?requezelrk%::ukt:m:r o-:dw be|OS annungen ki | i
20... 49 20 12x 350 5 G 2794 1mV. ] g einer als
50 9 20, 10 13x50 6 G 2795 . . .
100 ‘200 20,10, 5 13x 50 6.5 32796 Allgemeine Angaben iiber technische Werte und Aufbau siehe DIN 41 380 KI. 3.
201 500 20,10,5 14 x50 7 ) 2797
Sonderanfertigung auf Anfrage
- ~
|
' ¥ia X0 Kunststoffolie-Kondensatoren | “/orennummer !
Warennummer | yyncrcofiolie-Kondensatoren | KoNDENSATORENWERK ‘ KONDEIATORENWERK 36882530 |
. 36481530 6ERA . !
' : - a7 ‘
4 .
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Kunsistotiolie-MeBkondensatoren

Austihrung o

Klasse 1 0...+5°0Q

”

Ausfihrung b

Neon-spaat
ponnung V- L Ab. ] .
9 Gewich Li -
(gL:m’:)'ﬁ. in uF ";:r:;' oo g nummer
WOkHz inVAa.
250/750V— 0,01...05 45X 45X 70 125 G 2801
TR0V~ | ™05 ...1 45X 90X 70 250 G 2802
=1 ...2 90X 90X 70 600 G 2803

Kapazitétstoleranz : i'gs %

Ausfihrung mit Porzellandurchfiihrungen vorbehalten,

Zeitliche Konstonz: + 2x10-3 nach 1 Jahr.
Verlustfaktor tg8 < 0,3 x 10-3 bei 800 Hz.

Zeitkonstante: > 5000 sec.

Wickelanschliisse hochfrequenzkontaktsicher auch bej Spannungen kleiner als
1mV.
Warennummer ‘. y YEB
Kunststoffolie-Kondensatoren KONDENSATORENWERK
36482539 GERA
48

Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9




!

Approved For Release 2008/03/06 : CIA-RDP83-00418R003900440001-9

Dreidekaden-MeBkondensator
0,001 bis 1,11 xF

Abmessungen: Hdhe (einschl. Drehschalter) 201 mm, Grundfldche 156 x 356 mm,
Gewicht: etwa 5 kg.

Klemmenanschlisse:

Anwendung:

Die Kondensatoren werden besonders in Briickenschaltungen verwendet, da durch
die Drehschalter ein schneller Abgleich méglich ist. Durch Verwendung hoch-
wertiger und verlustarmer Dielektriken wird eine geringe Abhéngigkeit von der
Frequenz sowie eine hohe Konstanz gewdhrleistet. Die einzelnen Kondensatoren
sind mit einem Innenschirm versehen. Zwecks Definiiun der Erdkapozitét ist der
gesamte MeBkondensator weiterhin mit einem AuBenschirm ausgeriistet, so doB
er fiir Messungen im Tonfrequenzgebiet gut geeignet ist. Der AnschluB des
AuBenschirmes ist aus dem Scholtbild zu ersehen.

Technische Daten:

Der Kapazitdtsbereich von 0,001 . . . 1,11 «F kenn durch drei Dekadenschalter
in Stufen von je 0,001 «F eingestelit werden. Dic Abgleichgenauigkeit der einzel-
ren Stufen betrdgt * 0,5 7%. Die Schaltkapazitit, gemessen in Nullstellung bei
geerdetem Gehduse, liegt bei zirka 5 pF. Dieser Wert ist bei den ubrigen
einstellbaren Kapozitdtswerten beriicksichtigt. ~ Der Verlustfaktor betrdgt zirka
5x10-4 bei 800 Hz. (Bei den kleinsten Stufen der ersten Dekaden gehen die
héheren Verluste der Scholtkapazitit etwas stérker ein.)

L er Temperaturkoeffizient der ersten Dekade, in der Glimmer-| Kondensutoren mit
aufgebrannten Silberbeldgen Verwendung finden, liegt bei + 0,3x10-4 je
Grad C. Der Temperaturkoeffizient der beiden anderen Stufen betrégt. ent-
sprechend der Verwendung von Styroflexkondensatoren, zirka — 1,5x 10-4 je
Grod C.

49
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Alle Kondensatoren werden mit 750 V — gepriift; sie kénnen demgemé8B fir
Betriebsspannungen bis 250 V — und Wechselspannungen, die bei Briicken-
messungen normalerweise nicht iiber 50 V « liegen, benutzt werden.

Bei der Verwendung in Wechselstrombriicken, die grundsatzlich zu erden sind,
ist dorouf zu achten, daB der AuBenschirm ebenfalls an Erde gelegt wird. da
sonst nicht die Teilkapazitét C,,, sondern die Betriebskapazitat

Ci0- C0
Cio+ C2o

die zirka 30 pF hoher liegt, gemessen wird.

=Gz +

Listennummer 2804

Anmerkung: Als Sonderausfihrung ist ein Zusatzkondensator mit den Schalt-
stufen 1, 2, 3, 4 und 5 #F und der Kopazitdtstoleranz + 0,5% im gleichen Ge-
héuse lieferbar.

Listennummer 2805

Kunsistoffolie-Kondensatoren

(Styroflex) in dichtverld rechtecki Metallaehd

DIN 41381, Klasse 1 (—40°...+60°C)

< Form A
@) !
’ K|
e
Verwendung:
Bei 100prozentiger relativer Luft-
feuchte geniigt dieser Konden-
sator hochsten  Anspriichen an
Kapazitétskonstanz, Isolation und
Verlustwinkel.  Als  MeBnormal
verwendbar.
Form B

)
©
L =

h— s —ad
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Nenn-[Prat-

Sponng. V—

__3ponng. V- | Kapondt Abmessungen Gawicht Usten-
1ul. Wechsaisp. pa Ixbxh e .
(Ettektivwert) bel (mm) two 9

W0 XH1in Vau

250/750V— 50 000 50
“sov< | 55000

70 000 25x 45 x 50

90 000 G 2101

Zeitkonstonte: 5000 s.

Sonderanlertigung out Anfrage.
Ausfuhrung mit Porzellandurchfiihrungen vorbehalten.

Wickelonschliisse hochfrequenzkontaktsicher auch bei Sponnungen kleiner als

TmV.

[ Vig
E Kunsistotfolie-Kondensatoren | KONDENSATORENWERK
i GERA

~ Approved For Release 2008/03/06 :
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Kunststotfolie-Kondensatoren

{Styroflex) in dichtverlStetem zylindrischem Isolierrohr DIN 41 384

Klasse 1 { -40°...+60°C)
Verwendung:

dieser Kon

8is 100%; relot. Luftfeuchte ;enugt

densator hdchsten An-

sprichen an Kapazitdtskonstans,
Isolation und Verlustwinkel.

|

Nenn-/Prif. |
Spanng.V— | Kaparitdt Abmessung | Gewicht |  Listen {
ul. W : in pf | B etwa g | numme
so.(E p e .
bICKHzI. ‘
T T !
63200V~ | 3000 .. 9000 13x25 6.5 ;?,cu .
12V~ | 9001... 18000 15725 85 | 204
S 18001... 360001 19x25 |10 204, :
36001... 72000 | 19x35 | 14 > :
,t__ \ :72001...100000 1 19x45 | 16 2040 !
f 3000 5000 13x25 6.5 . 2058
5001 ... 10000« 15x25 85 2039
10001 .. 200001 19x25 10 2040
20001. . 40000 19x35 | 14 et}
40001 ... 600001 19x45 |16 2027
] i
1000... 3000 | 13x25 65 | 203 i
3001... 6000| 15x25 85 {2032 33
6001... 12000 | 19x25 | 10 2034
12001. 24000 19x35 | 14 2035
24001”'340001 19x45 |16 2036
i
5001500V-|  100... 1000 | 85x22 4 2024-27
100 V~ I

Nennkapazititsbereich Lieferbare Kapozi

100... 1000 pF + 10%; &
1000... 5000 pf = 10%: =
5000. .. 100000 pF =~ 10°%; =

Zeitliche Konstanz: 5. 2x10-3 noch 1 Jahr.
Verlustfoktor: tg 8 = 0,3 x 10-3 bei 800 Hz.
Isclation Zeitkonstante 5000 s
Sonderaustihrungen auf Antroge.

tatstoleranzen
|

Wickelonschliisse hochfrequenzkontaktsicher auch bei Spc;nnungen kleiner als

TV

v‘ s "
(onoiumgmwm Kunsistoftolie-Kondensatoren | ‘Yorenmumme
GERA

36482590

CIA-RDP83-00418R003900440001-9
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Kunsistoffolie-Kondensatoren
ungeschitzt (Styrofiex) Klasse 3 (—10°... 4 60°C)
f T a
-

==

Styrefiex-Liliput

Nenn-/Prat.
—Seonng. V| et Toleron: | Abmessungen [ Gewicht | Listen-
";'ﬂ"‘.’:ﬁ":":“;ﬁ in pF +% @ x | (mm) co.g nummer

inVay -

125/375 V— 50... 99 20: 10 4...5x10 0,25 226 711
T75V~7) | 100...500 |\20; 10; | 4 ..5x10 | 025 | 226712
501...1000 5. 25 5...6x10 03 2673

Styrofiex-Neditwicke!
500/1500 V. 100... 250 20; 10; 8x15 1.5 277 512
250V~") 251...1500 5:25%) 8,5x20 1,5 277513

Sonderanfertigung aut Anfrage.

‘) Kop.-Toleronz + 2,5%, bei Stickzahlen iber 2000 Stiick nur nach vorherigen
besonderen Vereinbarungen lieferbar.

') Moximal zuldssiger Wechselstrom 0,2 A (zugrunde gelegte Eigenerwdrmung
10° C, mox. Umgebungstemperatur demnach + 50° C).

Widkelanschliisse durch AnschluBdréhte hochfrequenzkontoktsicher auch bei Span-
nungen kieiner als 1 mV.

Allgemeine Angaben Gber technische Werte und Aufbou siehe DIN 41380, Ki. 3.

Neuentwicklung, lieferbar ob Il. Quortal 1955.

VE
Warennummer

K ftolie-Kondensatoren

36482550 unststo! lm[ll&l&ﬁ!mu
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